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  شركت ملي نفت ايران    
  شركت پايانه هاي نفتي ايران(سهامي خاص)
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AMERICAN®
900 SERIES 

MODEL 9310 
CRAWLER CRANE 

with 92H Boom 

LIFTING CAPACITIES 
With 92H Tubular Boom and "S-S" Counterweight (135,000 Lbs.)

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft. From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

17 81.4 - 450,000 76 12 
20 78.9 - 336,000 75 9 
25 74.7 195,030 230,290 74 6 

70 30 70.4 149,870 174,180 73 5 

feet 35 
40

65.9 
61.3

121,150 
101,290

139,460 
115,870

71 
68

4 
3 

50 51.3 75,360 85,630 61 3 
60 39.5 59,400 67,270 51 2 
70 23.2 48,420 54,790 34 2 

18 81.8 - 410,180 86 11 
20 80.3 335,940 86 9 
25 76.6 194,860 230,190 85 6 
30 72.9 149,670 174,030 83 5 

80 35 69.1 120,950 139,300 81 4 
feet 40 65.2 101,090 115,710 79 3 

50 56.9 75,160 85,440 74 3 
60 47.7 59,210 67,090 66 2 
70 36.8 48,250 54,630 55 2 
80 21.6 40,280 45,630 36 2 

20 81.4 - 335,790 96 9 
25 78.2 194,600 229,980 95 6 
30 74.9 149,400 173,790 94 5 
35 71.5 120,670 139,050 92 4 

90 40 68.1 100,820 115,460 90 3 
feet 50 61.0 74,870	 85,180 85 3 

60 53.3 58,940	 66,840 79 2 
70 44.8 47,970	 54,360 70 2 
80 34.6 40,020	 45,370 58 2 
90 20.3 34,050	 38,650 38 1 

21 81.7 254,420	 307,580 106 8 
25 79.4 194,320	 229,760 105 6 
30 76.4 149,100	 173,530 104 5 
35 73.4 120,370	 138,780 103 4 

100 40 70.4 100,530	 115,200 101 3 

feet 50 
60

64.2 
57.5

74,560	 84,890 
58,660	 66,580

97 
91

3 
2 

70 50.4 47,690	 54,090 84 2 
80 42.3 39,740	 45,100 74 2 
90 32.7 33,830	 38,440 61 1 

100 19.2 29,050	 33,090 40 1 

22 81.9 236,080 283,580 116 7 
25 80.3 194,010 229,500 115 6 
30 77.7 148,770 173,240 114 5 
35 75.0 120,040 138,480 113 4 
40 72.3 100,210 114,900 112 3 

110 50 66.7 74,220 84,570 108 3 
feet 60 60.8 58,340 66,270 103 2 

70 54.6 47,370 53,780 96 2 
80 47.8 39,420 44,790 88 2 
90 40.2 33,550 38,170 78 1 

100 31.1 28,780 32,830 64 1 
110 18.2 24,930 28,530 41 1

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

24 81.6 205,860 244,730 125 7 
25 81.2 193,730 229,260 125 6 
30 78.7 148,470 172,980 124 5 
35 76.3 119,740 138,200 123 4 
40 73.8 99,930 114,640 122 3 

120 50 68.7 73,920 84,280 119 3 

feet 60 
70

63.5 
58.0

58,060 
47,080

66,000 
53,500

114 
108

2 
2 

80 52.1 39,130 40,520 101 2 
90 45.7 33,290 37,920 93 1 

100 38.4 28,540 32,600 81 1 
110 29.7 24,700 28,310 66 1 
120 17.4 21,530 24,780 43 1 

25 81.8 193,380 228,960 135 6 
30 79.6 148,110 172,650 135 5 
35 77.3 119,390 137,880 134 4 
40 75.1 99,580 114,310 132 3 
50 70.4 73,560 83,930 129 3 

130 60 65.7 57,710 65,660 125 2 

feet 70 
80

60.7 
55.5

46,720 
38,770

53,160 
44,160

120 
114

2 
2 

90 49.9 32,960 37,600 106 2 
100 43.8 28,210 32,280 97 1 
110 36.8 24,380 28,000 85 1 
120 28.5 21,230 24,480 69 1 
130 16.7 18,570 21,530 44 1 

27 81.6 172,290 202,580 145 5 
30 80.4 147,730 172,310 145 5 
35 78.3 119,000 137,520 144 4 
40 76.2 99,200 113,950 143 3 
50 71.9 73,150 83,550 140 3 
60 67.5 57,320 65,290 136 2 

140 70 63.0 46,340 52,790 131 2 
feet 80 58.3 38,380 43,780 126 2 

90 53.3 32,600 37,250 119 1 
100 47.9 27,860 31,930 111 1 
110 42.1 24,020 27,650 101 1 
120 35.4 20,870 24,130 88 1 
130 27.4 18,230 21,190 71 1 
140 16.1 15,970 18,690 46 1 

28 81.8 162,950 191,130 155 5 
30 81.0 147,350 171,970 155 5 
35 79.1 118,630 137,180 154 4 
40 77.1 98,830 113,610 153 3 

150 50 73.1 72,770 83,180 150 3 
feet 60 69.1 56,940 64,930 147 2 

70 64.9 45,950 52,410 143 2 
80 60.6 38,000 43,410 137 2 
90 56.1 32,240 36,900 131 1 

100 51.3 27,500 31,580 124 1 
110 46.2	 I 23,670 27,300 115 1

Continued) 
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LIFTING CAPACITIES (cont.) 
With 92H Boom

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft. From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

150 120 40.6 20,510 23,780 104 1 

feet 
(cont.)

130 
140 
150

34.2 
26.5 
15.5

17,880 
15.640 
13,690

20,850 
18,360 
16,210

91 
74 
47

1 
1 
1 

29 81.9 154,410 180,730 165 5 
30 81.6 146,970 171,620 165 5 
35 79.8 118,240 136,820 164 4 
40 77.9 98,460 113,260 163 3 
50 74.2 72,380 82,800 161 3 
60 70.5 56,560 64,560 158 2 
70 66.6 45,570 52,030 154 2 

160 80 62.6 37,610 43,030 149 2 
feet 90 58.5 31,870 36,530 143 1 

100 54.1 27,130 31,210 136 1 
110 49.6 23,300 26,940 129 1 
120 44.6 20,150 23,430 119 1 
130 39.2 17,520 20,490 108 1 
140 33.0 15,270 18,000 94 1 
150 25.6 13,340 15,860 76 1 
160 15.0 11,660 14,000 48 1 

31 81.7 139,800 162,980 175 5 
35 80.4 117,890 136,490 174 4 
40 78.6 98,110 112,930 173 3 
50 75.2 72,010 82,440 171 3 
60 71.7 56,220 64,230 168 2 
70 68.0 45,210 51,690 164 2 
80 64.4 37,240 42,670 160 2 

170 90 60.5 31,540 36,210 155 1 
feet 100 56.6 26,790 30,880 149 1 

110 52.4 22,970 26,610 141 1 
120 48.0 19,820 23,100 133 1 
130 43.2 17,180 20,160 123 1 
140 38.0 14,940 17,670 111 1 
150 32.0 13,010 15,530 97 1 
160 24.8 11,340 13,680 78 1 
170 14.5 9,860 12,040 49 1 

32 81.9 133,560 155,450 185 4 
35 80.9 117,500 136,120 184 4 
40 79.3 97;740 112,570 184 3 
50 76.0 71,610 82,060 181 3 
60 72.7 55,830 63,850 179 2 
70 69.3 44,810 51,300 175 2 
80 65.9 36,840 42,270 171 2 

180 90 62.3 31,160 35,840 166 1 

feet 100 
110

58.6 
54.8

26,410 
22,590

30,510 
26,230

160 
154

1 
1 

120 50.8 19,440 22,720 146 1 
130 46.5 16,800 19,790 137 1 
140 41.9 14,560 17,290 127 1 
150 36.9 12,630 15,160 115 1 
160 31.1 10,960 13,300 100 1 
170 24.1 9,480 11,670 80 1 
180 14.1 8,190 10,240 51 1 

33 82.0 127,390 148,110 195 4 
35 81.4 117,110 135,760 195 4 
40 79.9 97,330 112,200 194 3 
50 76.8 71,190 81,660 192 3 

190 60 73.6 55,420 63,460 189 2 
feet 70 70.5 44,400 50,900 186 2 

80 67.2 36,420 41,870 182 2 
90 63.9 30,760 35,440 177 1 

100 60.5 26,020 30,120 172 1 
110 56.9 22,190 25,840 166 1 
120 53.2	 I 19,040 22,330 159 1

(Continued) 

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft. From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

130 49.3 16,400 19,390 151 1 
140 45.2 14,160 16,900 142 1 

190 150 40.7 12,230 14,760 131 1 
feet 160 35.8 10,550 12,900 118 1 

(cont.) 170 30.2 9,090 11,280 102 1 
180 23.4 7,790 9,850 82 1 
190 13.7 6,640 8,580 52 1 

35 81.8 116,710 135,390 205 4 
40 80.4 96,950 111,830 204 3 
50 77.4 70,790 81,270 202 3 
60 74.5 55,020 63,070 199 2 
70 71.5 43,990 50,500 196 2 
80 68.4 36,010 41,460 193 2 
90 65.3 30,380 35,070 188 1 

100 62.1 25,620 29,740 183 1 
200 110 58.8 21,790 25,450 178 1 
feet 120 55.4 18,650 21,940 171 1 

130 51.8 16,000 19,000 164 1 
140 48.0 13,760 16,510 155 1 
150 44.0 11,840 14,380 146 1 
160 39.7 10,160 12,510 134 1 
170 34.9 8,690 10,890 121 1 
180 29.4 7,400 9,450 105 1 
190 22.8 6,240 8,180 84 1 
200 13.4 5,210 7,040 53 1 

36 81.9 111,700 129,510 215 4 
40 80.8 96,560 111,470 214 3 
50 78.1 70,380 80,880 212 3 
60 75.2 54,620 62,680 210 2 
70 72.4 43,590 50,100 207 2 
80 69.5 35,600 41,060 203 2 
90 66.6 29,980 34,680 199 1 

100 63.5 25,230 29,340 195 1 

210 110 60.4 21,400 25,070 189 1 

feet 120 
130

57.2 
53.9

18,250 
15,610

21,550 
18,610

183 
176

1 
1 

140 50.4 13,360 16,110 169 1 
150 46.8 11,440 13,970 160 1 
160 42.9 9,770 12,120 150 1 
170 38.7 8,300 10,500 138 1 
180 34.0 7,000 9,060 124 1 
190 28.7 5,850 7,790 108 1 
200 22.2 4,820 6,650 86 1 
210 13.0 3,890 5,630 54 1 

38 81.8 103,500 119,750 225 3 
40 81.3 96,190 111,120 224 3 
50 78.6 69,980 80,490 222 3 
60 75.9 54,250 62,310 220 2 
70 73.2 43,200 49,730 217 2 
80 70.5 35,210 40,680 214 2 
90 67.7 29,620 34,330 210 1 

100 64.8 24,860 28,990 206 1 
110 61.9 21,030 24,700 201 1 

220 120 58.9 17,870 21,180 195 1 
feet 130 55.8 15,240 18,240 189 1 

140 52.6 12,990 15,750 181 1 
150 49.2 11,070 13,610 173 1 
160 45.6 9,390 11,750 164 1 
170 41.8 7,930 10,130 153 1 
180 37.7 6,630 8,700 141 1 
190 33.2 5,470 7,420 127 1 
200 28.0 .	 4,440 6,280 110 1 
210 21.7 3,510 5,250 88 1 
220 12.7 - 4,340 55 1
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LIFTING CAPACITIES (cont.) 
With 92H Boom

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft. From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

39 81.9 99,340 114,110 234 3 
40 81.6 95,810 110,750 234 3 
50 79.1 70,090 80,620 233 2 
60 76.6 53,840 61,920 230 2 
70 74.0 42,800 49,340 228 2 
80 71.4 34,790 40,270 225 2 
90 68.7 29,220 33,930 221 1 

100 66.0 24,460 28,590 217 1 
110 63.2 20,630 24,300 212 1 

230 120 60.4 17,470 20,780 207 1 
feet 130 57.5 14,840 17,840 201 1 

140 54.5 12,590 15,350 194 1 
150 51.3 10,660 13,210 186 1 
160 48.0 8,990 11,350 178 1 
170 44.6 7,520 9,720 168 1 
180 40.9 6,220 8,290 157 1 
190 36.9 5,070 7,020 145 1 
290 32.4 4,030 5,870 130 1 
210 27.4 - 4,850 113 1 
220 21.2 - 3,930 90 1 

40 82.0 95,410 110,380 244 3 
50 79.6 69,700 80,250 243 2 
60 77.1 53,440 61,530 241 2 
70 74.7 42,380 48,930 238 2 
80 72.2 34,370 39,850 235 2 
90 69.6 28,820 33,540 232 1 

100 67.1 24,060 28,190 228 1 
110 64.4 20,220 23,900 223 1 

240 120 61.7 17,060 20,380 218 1 

feet 130 
140

59.0 
56.1

14,420 
12,180

17,430 
14,940

212 
206

1 
1 

150 53.2 10,250 12,800 199 1 
160 50.2 8,570 10,940 191 1 
170 46.9 7,100 9,310 182 1 
180 43.6 5,810 7,880 172 1 
190 40.0 4,650 6,600 161 1 
200 36.0 3,620 5,460 148 1 
210 31.7 - 4,430 133 1 
220 26.8 - 3,510 115 1 

42 81.8 88,540 102,390 254 3 
50 80.0 69,310 79,870 253 2 
60 77.6 53,040 61,140 251 2 
70 75.3 41,970 48,520 249 2 
80 72.9 34,500 39,990 246 1 
90 70.5 28,420 33,140 242 1 

100 68.0 23,650 27,790 230 1 
110 65.5 19,810 23,500 234 1 

250 120 63.0 16,650 19,970 229 1 
feet 130 60.4 14,010 17,030 224 1 

140 57.7 11,770 14,540 218 1 
150 54.9 9,840 12,390 211 1 
160 52.0 8,160 10,530 204 1 
170 49.1 6,690 8,910 196 1 
180 45.9 5,390 7,470 186 1 
190 42.6 4,240 6,200 176 1 
200 39.1 - 5,050 164 1 
210 35.3 - 4,020 151 1 

43 81.9 85,180 98,530 264 3 
50 80.4 68,920 79,490 263 2 
60 78.1 52,630 60,750 261 2 

260 70 75.9 41,550 48,120 259 2 
feet 80 73.6 34,100 39,610 256 1 

90 71.3 28,020 32,760 253 1 
100 68.9 23,240 27,390 249 1 
110 66.5 19,400 23,090 245 1

9310.10 

Boom 
Length 
(Feet)

Radius	 I 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft. From 
Boom 
Point

 Min. 
Load 
Line 

120 64.1 16,250 19,580 241 1 
130 61.6 13,610 16,630 235 1 
140 59.1 11,360 14,130 230 1 

260 150 56.5 9,430 11,990 223 1 

feet 160 53.8 7,750 10,120 216 1 

(cont.) 170 
180

51.0 
48.0

6,280 
4,980

8,500 
7,060

209 
200

1 
1 

190 45.0 3,820 5,780 191 1 
200 41.8 4,640 180 1 
210 38.3 - 3,610 168 1 

45 81.8 79,300 91,750 274 3 
50 80.7 68,510 79,100 273 2 
60 78.6 52,210 60,340 271 2 
70 76.4 41,120 47,700 269 2 
80 74.2 33,690 39,200 267 1 
90 72.0 27,600 32,340 264 1 

100 69.7 22,830 26,990 269 1 

270 110 67.4 18,990 22,690 256 1 

feet 120 
130

65.1 
62.8

15,830 
13,180

19,160 
16,210

252 
247

1 
1 

140 60.3 10,930 13,710 241 1 
150 57.9 9,000 11,570 235 1 
160 55.3 7,320 9,700 229 1 
170 52.7 5,850 8,070 221 1 
180 49.9 4,550 6,630 213 1 
190 47.1 3,400 5,350 205 1 
200 44.1 - 4,210 195 1 

46 81.9 77,040 79,070 284 2 
50 81.1 68,150 78,070 283 2 
60 79.0 51,830 59,970 282 2 
70 76.9 40,740 47,320 279 2 
80 /	 74.8 33,330 38,850 277 1 
90 1	 72.6 27,240 31,990 274 1 

100 70.5 22,470 26,330 271 1 

280 110 68.3 18,610 22,310 267 1 

feet 120 66.1 15,450 18,780 263 1 
130 63.8 12,800 15,830 25.8 1 
140 61.5 10,560 13,340 253 1 
150 59.1 8,620 11,190 247 1 
160 56.7 6,940 9,320 241 1 
170 54.2 5,470 7,700 234 1 
180 51.6 4,180 6,260 226 1 
190 49.0 - 4,980 218 1 
200 46.2 3,830 209 1 

47 82.0 74,270 78,270 294 2 
50 81.4 67,750 76,380 293 2 
60 79.4 51,430 59,580 292 2 
70 77.4 40,330 46,920 290 2 
80 75.3 32,930 38,460 287 1 
90 73.3 26,830 31,580 284 1 

100 71.2 22,050 26,220 281 1 
110 69.1 18,200 21,910 278 1 

290 120 66.9 15,040 18,380 274 1 

feet 130 64.8 12,390 15,420 269 1 
140 62.6 10,140 12,920 264 1 
150 60.3 8,200 10,770 259 1 
160 58.0 6,530 8,910 253 1 
170 55.6 5,050 7,280 246 1 
180 53.2 3,750 5,840 239 1 
190 50.7 4,560 231 1 
200 48.1 .	 - - 222 1 
210 45.3 213 1 
220 42.5 - 203 1
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CRANE RATING DATA 
Load ratings are in pounds and do not exceed 75% of the load which would cause tipping with crane standing 
evel on firm uniformly supporting surface. Safe loads depend on ground conditions, boom lengths, radius of 
)peration, and proper handling, all of which must be taken into consideration by user. 
`Radius in feet" is the horizontal distance at crane base level from center of rotation to a vertical line through 
:he center of gravity of the suspended load. 

Lifting is approved only in those areas for which ratings are shown in the rating chart. Blocks, slings, buckets, 
ind other load carrying devices are considered part of the load. Retractable A-frame must be in fully raised posi-
;ion for all ratings. Ratings in shaded areas are limited be strength of material, or factors other than stability. 
Vlain load line is 1-1/8 inch diameter with a minimum breaking strength of 143,000 pounds. Boom suspension 
ine is 7/8 inch diameter with a minimum breaking strength of 79,600 pounds. Boom suspension pendants are 
1-3/8 inch diameter with a minimum breaking strength of 79,600 pounds. Boom suspension pendants are 1-3/8 
nch diameter with a minimum breaking strength of 211,000 pounds. 

Boom and jib erection is over the long end of the machine with idler tumblers blocked and with "Lift Rating" 
2ounterweight. 
Designed and rated to comply with ANSI Code B30.5. 

LOAD HOISTING DATA 
Maximum Lifting 

Capacity — Lbs.

Minimum 

Pts. of Line

Maximum Hoisting Distance * 

Main — R.H. Auxiliary — L.H. 

450,000 12 95' •	 35' 
449,427 11 103' 38' 
408,570 10 114' 42' 
367,710 9 126' 46' 
326,850 8 142' 52' 
285,990 7 163' 60' 
245,140 6 190' 70' 
204,280 5 228' 84' 
163,420 4 285' 105' 
122,570 3 380' 140' 
81,710 2 571' 211' 
40,850 1 1142' 422' 

*Based on 1-1/8diameter rope. 

BOOM AND JIB ERECTION

92H Boom Length
Maximum Jib Length 

No. 9 No. 9HL No. 15 No. 16HL 

290' 0' 0' 0' 0' 
280' 30' 50' 30' 40' 
270' 50' 80' 50' 90' 
260' 50' 80' 50' 100'

92H BOOM COMPOSITION 
Boom 

Length 
(Feet)

30 Ft. 

92H 
Inner

20 Ft 

92H 
Center

10 Ft. 

92H 
Center

50 Ft 

92H 
Center

40 Ft 

92H 
Outer 

70 1 1 
80 1 1 1 
90 1 1 — 1 

100 1 1 1 1 
110 1 1 2 — 1 
120 1 1 1 
130 1 1 1 1 
140 1 1 1 1 
150 1 1 1 1 1 
160 1 1 2 1 1 
170 1 2 1 
180 1 1 2 1 
190 1 1 2 1 
200 1 1 1 2 1 
210 1 1 2 2 1 
220 1 — 3 1 

230 1 1 3 1 
240 1 1 3 1 
250 1 1 1 3 1 
260 1 1 2 3 1 
270 1 4 1 
280 1 — 1 4 1 
290 1 1 4 1

`GROUND PRESSURE 
Nith Basic 92H Boom 
ind 50" Shoes 	  12.0 PSI 

`Based on gross machine weight equally distributed over 
1round bearing area.

NOTE: In accordance with varying material situations and the 
Company's policy of constant product improvement these 
specifications subject to change without notice and without 
incurring responsibility to units previously sold.
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AMERICAN MODEL 9310 CRAWLER CRANE 

GENERAL DIMENSIONS 
A. Width of cab 	  11' 0" 
A 1 . Width over counterweight 	  13' 2" 
B. Height over cab 	  13' 7-1/8" 
C. Tailswing 	  17' 0" 
C 1 . Tailswing with A-frame, Lowered 	 24' 9" 
D. Center of pivot to center of boom foot 	  5' 0-3/4" 
E. Ground to center boom foot 	  6' 9-1/8" 
F. Height over A-frame, Lowered-Ctwt. On . . . 14' 8-5/8" 
F.	 Height over A-frame, Lowered-Ctwt. Off . • . 14' 9-7/8" 
F 1. Height over A-frame, Raised 	  30' 3-5/8" 
G. Ground to bottom of counterweight 	  4' 5-3/8" 

PERFORMANCE 
TRAVEL SPEED •	 0  8 MPH 

SWING SPEED:	 2  28 RPM 

SINGLE LINE SPEED: 
Crane Hoist 	  165 FPM 
Third Drum 	  192 FPM 

or 	  142 FPM 

LINE PULL: 
Crane Hoist 	  40,000 lbs. SLP 
Third Drum 	  15,000 lbs. SLP 

or 	  21,000 lbs. SLP 

Performance figures are based on machine equipped with 
standard engine.

H. Minimum ground clearance under 
crawler base 	  1' 9" 

J. Center to center crawler tumblers 	  24' 2" 
K. Overall length of crawlers 	  28' 2" 
L. Center of rotation to center 

of drive tumbler 	  11' 0-1/4" 
P.	 Center of rotation to center 

of idler tumbler 	  13' 1-3/4" 
M. Width of tread shoes 	  50" 
N. Overall width over crawlers—

Extended 	 21' 1"
N 1 . Overall width over crawlers—

Retracted 	  18' 7" 

WEIGHTS 
Lifting crane with basic 70 ft. 

crane boom 	 360,270 lbs. 

Components removable for shipment: 
Counterweight 	 135,000 lbs. 
Crane block 	  6,000 lbs. 
Boom outer 	 10,070 lbs. 
Boom inner 	  6,200 lbs. 
Telescopic boom stops 	 300 lbs. 
Outer bail assembly 	  2,450 lbs. 
A-frame 	  5,320 lbs. 
Side frames, 50" shoes (2) 	 78,900 lbs. 
Crawler axles (4) 	 13,100 lbs. 
Torque tubes (2) 	 920 lbs. 
Carbody 	 28,400 lbs. 
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LIFTING CAPACITIES 
With 92H Tubular Boom and "S-S" Counterweight (135,000 Lbs.)

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

1	 Side 
1	 Frames 
'	 Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

17 81.4 - 450,000 76 12 
20 78.9 - 336,000 75 9 
25 74.7 195,030 230,290 74 6 

70 30 70.4 149,870 174,180 73 5 

feet 35 
40

65.9 
61.3

121,150 
101,290

139,460 
115,870

71 
68

4 
3 

50 51.3 75,360 85,630 61 3 
60 39.5 59,400 67,270 51 2 
70 23.2 48,420 54,790 34 2 

18	 81.8 - 410,180 86 11 
20 80.3 - 335,940 86 9 
25 76.6 194,860 230,190 85 6 
30	 72.9 149,670	 174,030 83 5 

80 35	 69.1 120,950 139,300 81 4 
feet 40	 65.2 101,090 115,710 79 3 

50	 56.9 75,160 85,440 74 3 
60	 47.7 59,210 67,090 66 2 
70	 36.8 48,250 54,630 55 2 
80	 21.6 40,280 45,630 36 2 

20	 81.4 - 335,790 96 9 
25	 78.2 194,600 229,980 95 6 
30 74.9 149,400 173,790 94 5 
35 71.5 120,670 139,050 92 4 

90 40 68.1 100,820 115,460 90 3 
feet 50 61.0 74,870 85,180 85 3 

60 53.3 58,940 66,840 79 2 
70 44.8 47,970 54,360 70 2 
80 34.6 40,020 45,370 58 2 
90 20.3 34,050 38,650 38 1 

21 81.7 254,420 307,580 106 8 
25 79.4 194,320 229,760 105 6 
30 76.4 149,100 173,530 104 5 
35 73.4 120,370 138,780 103 4 

100 40 70.4 100,530 115,200 101 3 

feet 50 
60

64.2 
57.5

74,560 
58,660

84,890 
66,580

97 
91

3 
2 

70 50.4 47,690 54,090 84 2 
80 42.3 39,740 45,100 74 2 
90 32.7 33,830 38,440 61 1 

100 19.2 29,050 33,090 40 1 

22 81.9 236,080 283,580 116 7 
25 80.3 194,010 229,500 115 6 
30 77.7 148,770 173,240 114 5 
35 75.0 120,040 138,480 113 4 
40 72.3 100,210 114,900 112 3 

110 50 66.7 74,220 84,570 108 3 
feet 60 60.8 58,340 66,270 103 2 

70 54.6 47,370 53,780 96 2 
80 47.8 39,420 44,790 88 2 
90 40.2 33,550 38,170 78 1 

100 31.1 28,780 32,830 64 1 
110 18.2 24,930 28,530 41 1

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 
Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft. From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

24 81.6 205,860 244,730 125 7 
25 81.2 193,730 229,260 125 6 
30 78.7 148,470 172,980 124 5 
35 76.3 119,740 138,200 123 4 
40 73.8 99,930 114,640 122 3 

120 50 68.7 73,920 84,280 119 3 

feet 60 
70

63.5 
58.0

58,060 
47,080

66,000 
53,500

114 
108

2 
2 

80 52.1 39,130 40,520 101 2 
90 45.7 33,290 37,920 93 1 

100 38.4 28,540 32,600 81 1 
110 29.7 24,700 28,310 66 1 
120 17.4 21,530 24,780 43 1 

25 81.8 193,380 228,960 135 6 
30 79.6 148,110 172,650 135 5 
35 77.3 119,390 137,880 134 4 
40 75.1 99,580 114,310 132 3 
50 70.4 73,560 83,930 129 3 

130 60 65.7 57,710 65,660 125 2 

feet 70 
30

60.7 
55.5

46,720 
38,770

53,160 
44,160

120 
114

2 
2 

90 49.9 32,960 37,600 106 2 
100 43.8 28,210 32,280 97 1 
110 36.8 24,380 28,000 85 1 
120 28.5 21,230 24,480 69 1 
130 16.7 18,570 21,530 44 1 

27 81.6 172,290 202,580 145 5 
30 80.4 147,730 172,310 145 5 
35 78.3 119,000 137,520 144 4 
40 76.2 99,200 113,950 143 3 
50 71.9 73,150 83,550 140 3 
60 67.5 57,320 65,290 136 2 

140 70 63.0 46,340 52,790 131 2 
feet 80 58.3 38,380 43,780 126 2 

90 53.3 32,600 37,250 119 1 
100 47.9 27,860 31,930 111 1 
110 42.1 24,020 27,650 101 1 
120 35.4 20,870 24,130 88 1 
130 27.4 18,230 21,190 71 1 
140 16.1 15,970 18,690 46 1 

28 81.8 162,950 191,130 155 5 
30 81.0 147,350 171,970 155 5 
35 79.1 118,630 . 137,180 154 4 
40 77.1 98,830 113,610 153 3 

150 50 73.1 72,770 83,180 150 3 
feet

60 69.1 56,940 64,930 147 2 
70 64.9 45,950 52,410 143 2 
80 60.6 38,000 43,410 137 2 
90 56.1 32,240 36,900 131 1 

100 51.3 27,500 31,580 124 1 
110 46.2 23,670 27,300 115 1

Continued) 
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LIFTING CAPACITIES (cont.) 
With 92H Boom

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

150 120 40.6 20,510 23,780 104 1 

feet 130 34.2 17,880 20,850 91 1 

(cont.) 140 
150

26.5 
15.5

15,640 
13,690

18,360 
16,210

74 
47

1 
1 

29 81.9 154,410 180,730 165 5 
30 81.6 146,970 171,620 165 5 
35 79.8 118,240 136,820 164 4 
40 77.9 98,460 113,260 163 - 3 
50 74.2 72,380 82,800 161 3 
60 70.5 56,560 64,560 158 2 
70 66.6 45,570 52,030 154 2 

160 80 62.6 37,610 43,030 149 2 
feet 90 58.5 31,870 36,530 143 1 

100 54.1 27,130 31,210 136 1 
110 49.6 23,300 26,940 129 1 
120 44.6 20,150 23,430 119 1 
130 39.2 17,520 20,490 108 1 
140 33.0 15,270 18,000 94 1 
150 25.6 13,340 15,860 76 1 
160 15.0 11,660 14,000 48 1 

31 81.7 139,800 162,980 175 5 
35 80.4 117,890 136,490 174 4 
40 78.6 98,110 112,930 173 3 
50 75.2 72,010 82,440 171 3 
60 71.7 56,220 64,230 168 2 
70 68.0 45,210 51,690 164 2 
80 64.4 37,240 42,670 160 2 

170 90 60.5 31,540 36,210 155 1 
feet 100 56.6 26,790 30,880 149 1 

110 52.4 22,970 26,610 141 1 
120 48.0 19,820 23,100 133 1 
130 43.2 17,180 20,160 123 1 
140 38.0 14,940 17,670 111 1 
150 32.0 13,010 15,530 97 1 
160 24.8 11,340 13,680 78 1 
170 14.5 9,860 12,040 49 1 

32 81.9 133,560 155,450 185 4 
35 80.9 117,500 136,120 184 4 
40 79.3 97,740 112,570 184 3 
50 76.0 71,610 82,060 181 3 
60 72.7 55,830 63,850 179 2 
70 69.3 44,810 51,300 175 2 
80 65.9 36,840 42,270 171 2 

180 90 62.3 31,160 35,840 166 1 

feet 100 
110

58.6 
54.8

26,410 
22,590

30,510 
26,230

160 
154

1 
1 

120 50.8 19,440 22,720 146 1 
130 46.5 16,800 19,790 137 1 
140 41.9 14,560 17,290 127 1 
150 36.9 12,630 15,160 115 1 
160 31.1 10,960 13,300 100 1 
170 24.1 9,480 11,670 80 1 
180 14.1 8,190 10,240 51 1 

33 82.0 127,390 148,110 195 4 
35 81.4 117,110 135,760 195 4 
40 79.9 97,330 112,200 194 3 
50 76.8 71,190 81,660 192 3 

190 60 73.6 55,420 63,460 189 2 
feet 70 70.5 44,400 50,900 186 2 

80 67.2 36,420 41,870 182 2 
90 63.9 30,760 35,440 177 1 

100 60.5 26,020 30,120 172 1 
110 56.9 22,190 25,840 166 1 

1 120 53.2 19,040 22,330 159 1

(Continued) 

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft. From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

130 49.3 16,400 19,390 151 1 
140 45.2 14,160 16,900 142 1 

190 150 40.7 12,230 14,760 131 1 
feet 160 35.8 10,550 12,900 118 1 

(cont.) 170 30.2 9,090 11,280 102 1 
180 23.4 7,790 9,850 82 1 
190 13.7 6,640 8,580 52 1 

35 81.8 116,710 135,390 205 4 
40 80.4 96,950 111,830 204 3 
50 77.4 70,790 81,270 202 3 
60 74.5 55,020 63,070 199 2 
70 71.5 43,990 50,500 196 2 
80 68.4 36,010 41,460 193 2 
90 65.3 30,380 35,070 188 1 

100 62.1 25,620 29,740 183 1 
200 110 58.8 21,790 25,450 178 1 
feet 120 55.4 18,650 21,940 171 1 

130 51.8 16,000 19,000 164 1 
140 48.0 13,760 16,510 155 1 
150 44.0 11,840 14,380 146 1 
160 39.7 10,160 12,510 134 1 
170 34.9 8,690 10,890 121 1 
180 29.4 7,400 9,450 105 1 
190 22.8 6,240 8,180 84 1 
200 13.4 5,210 7,040 53 1 

36 81.9 111,700 129,510 215 4 
40 80.8 96,560 111,470 214 3 
50 78.1 70,380 80,880 212 3 
60 75.2 54,620 62,680 210 2 
70 72.4 43,590 50,100 207 2 
80 69.5 35,600 41,060 203 2 
90 66.6 29,980 34,680 199 1 

100 63.5 25,230 29,340 195 1 

210 110 60.4 21,400 25,070 189 1 

feet 120 
130

57.2 
53.9

18,250 
15,610

21,550 
18,610

183 
176

1 
1 

140 50.4 13,360 16,110 169 1 
150 46.8 11,440 13,970 160 1 
160 42.9 9,770 12,120 150 1 
170 38.7 8,300 10,500 138 1 
180 34.0 7,000 9,060 124 1 
190 28.7 5,850 7,790 108 1 
200 22.2 4,820 6,650 86 1 
210 13.0 3,890 5,630 54 1 

38 81.8 103,500 119,750 225 3 
40 81.3 96,190 111,120 224 3 
50 78.6 69,980 80,490 222 3 
60 75.9 54,250 62,310 220 2 
70 73.2 43,200 49,730 217 2 
80 70.5 35,210 40,680 214 2 
90 67.7 29,620 34,330 210 1 

100 64.8 24,860 28,990 206 1 
110 61.9 21,030 24,700 201 1 

220 120 58.9 17,870 21,180 195 1 
feet 130 55.8 15,240 18,240 189 1 

140 52.6 12,990 .	 15,750 181 1 
150 49.2 11,070 13,610 173 1 
160 45.6 9,390 11,750 164 1 
170 41.8 7,930 10,130 153 1 
180 37.7 6,630 8,700 141 1 
190 33.2 5,470 7,420 127 1 
200 28.0 4,440 6,280 110 1 
210 21.7 • 3,510 5,250 88 1 
220 12.7 - 4,340 55 1	 ,
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LIFTING CAPACITIES (cont.) 
With 92H Boom

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

39 81.9 99,340 114,110 234 3 
40 81.6 95,810 110,750 234 3 
50 79.1 70,090 80,620 233 2 
60 76.6 53,840 61,920 230 2 
70 74.0 42,800 49,340 228 2 
80 71.4 34,790 40,270 225 2 
90 68.7 29,220 33,930 221 1 

100 66.0 24,460 28,590 217 1 
110 63.2 20,630 24,300 212 1 

230 120 60.4 17,470 20,780 207 1 
feet 130 57.5 14,840 17,840 201 1 

140 54.5 12,590 15,350 194 1 
150 51.3 10,660 13,210 186 1 
160 48.0 8,990 11,350 178 1 
170 44.6 7,520 9,720 168 1 
180 40.9 6,220 8,290 157 1 
190 36.9 5,070 7,020 145 1 
290 32.4 4,030 5,870 130 1 
210 27.4 - 4,850 113 1 
220 21.2 - 3,930 90 1 

40 82.0 95,410 110,380 244 3 
50 79.6 69,700 80,250 243 2 
60 77.1 53,440 61,530 241 2 
70 74.7 42,380 48,930 238 2 
80 72.2 34,370 39,850 235 2 
90 69.6 28,820 33,540 232 1 

100 67.1 24,060 28,190 228 1 
110 64.4 20,220 23,900 223 1 

240 120 61.7 17,060 20,380 218 1 
feet 130 

140
59.0 
56.1

14,420 
12,180

17,430 
14,940

212 
206

1 
1 

150 53.2 10,250 12,800 199 1 
160 50.2 8,570 10,940 191 1 
170 46.9 7,100 9,310 182 1 
180 43.6 5,810 7,880 172 1 
190 40.0 4,650 6,600 161 1 
200 36.0 3,620 5,460 148 1 
210 31.7 - 4,430 133 1 
220 26.8 - 3,510 115 1 

42 81.8 88,540 102,390 254 3 
50 80.0 69,310 79,870 253 2 
60 77.6 53,040 61,140 251 2 
70 75.3 41,970 48,520 249 2 
80 72.9 34,500 39,990 246 1 
90 70.5 28,420 33,140 242 1 

100 68.0 23,650 27,790 230 1 
110 65.5 19,810 23,500 234 1 

250 120 63.0 16,650 19,970 229 1 
feet 130 60.4 14,010 17,030 224 1 

140 57.7 11,770 14,540 218 1 
150 54.9 9,840 12,390 211 1 
160 52.0 8,160 10,530 204 1 
170 49.1 6,690 8,910 196 1 
180 45.9 5,390 7,470 186 1 
190 42.6 4,240 6,200 176 1 
200 39.1 - 5,050 164 1 
210 35.3 - 4,020 151 1 

43 81.9 85,180 98,530 264 3 
50 80.4 68,920 79,490 263 2 
60 78.1 52,630 60,750 261 2 

260 70 75.9 41,550 48,120 259 2 
feet 80 73.6 34,100 39,610 256 1 

90 71.3 28,020 32,760 253 1 
100 68.9 23,240 27,390 249 1 
110 66.5 19,400 23,090 245 1

Boom 
Length 
(Feet)

Radius 
In 

Feet

Boom 
Angle 

Degrees

Side 
Frames 

Retracted

Side 
Frames 

Extended

Ft. From 
Boom 
Point

Min. 
Load 
Line 

120 64.1 16,250 19,580 241 1 
130 61.6 13,610 16,630 235 1 
140 59.1 11,360 14,130 230 1 

260 150 56.5 9,430 11,990 223 1 

feet 160 53.8 7,750 10,120 216 1 

(cont.) 170 51.0 6,280 8,500 209 1 
180 48.0 4,980 7,060 200 1 
190 45.0 3,820 5,780 191 1 
200 41.8 4,640 180 1 
210 38.3 - 3,610 168 1 

45 81.8 79,300 91,750 274 3 
50 80.7 68,510 79,100 273 2 
60 78.6 52,210 60,340 271 2 
70 76.4 41,120 47,700 269 2 
80 74.2 33,690 39,200 267 1 
90 72.0 27,600 32,340 264 1 

100 69.7 22,830 26,990 269 1 

270 110 67.4 18,990 22,690 256 1 

feet 120 
130

65.1 
62.8

15,830 
13,180

19,160 
16,210

252 
247

1 
1 

140 60.3 10,930 13,710 241 1 
150 57.9 9,000 11,570 235 1 
160 55.3 7,320 9,700 229 1 
170 52.7 5,850 8,070 221 1 
180 49.9 4,550 6,630 213 1 
190 47.1 3,400 5,350 205 1 
200 44.1 - 4,210 195 1 

46 81.9 77,040 79,070 284 2 
50 81.1 68,150 78,070 283 2 
60 79.0 51,830 59,970 282 2 
70 76.9 40,740 47,320 279 2 
80 74.8 33,330 38,850 277 1 
90 72.6 27,240 31,990 274 1 

100 70.5 22,470 26,330 271 1 

280 110 68.3 18,610 22,310 267 1 

feet 120 
130

66.1 
63.8

15,450 
12,800

18,780 
15,830

263 
258

1 
1 

140 61.5 10,560 13,340 253 1 
150 59.1 8,620 11,190 247 1 
160 56.7 6,940 9,320 241 1 
170 54.2 5,470 7,700 234 1 
180 51.6 4,180 6,260 226 1 
190 49.0 - 4,980 218 1 
200 46.2 - 3,830 209 1 

47 82.0 74,270 78,270 294 2 
50 81.4 67,750 76,380 293 2 
60 79.4 51,430 59,580 292 2 
70 77.4 40,330 46,920 290 2 
80 75.3 32,930 38,460 287 1 
90 73.3 26,830 31,580 284 1 

100 71.2 22,050 26,220 281 1 
110 69.1 18,200 21,910 278 1 

290 120 66.9 15,040 18,380 274 1 

feet 130 
140

64.8 
62.6

12,390 
10,140

15,420 
•	 12,920

269 
264

1 
1 

150 60.3 8,200 10,770 259 1 
160 58.0 6,530 8,910 253 1 
170 55.6 5,050 7,280 246 1 
180 53.2 3,750 5,840 239 1 
190 50.7 - 4,560 231 1 
200 48.1 - - 222 1 
210 45.3 - - 213 1 
220 42.5 - 203 1

9310.10 
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CRANE RATING DATA 
Load ratings are in pounds and do not exceed 75% of the load which would cause tipping with crane standing 
level on firm uniformly supporting surface. Safe loads depend on ground conditions, boom lengths, radius of 
operation, and proper handling, all of which must be taken into consideration by user. 

Radius in feet" is the horizontal distance at crane base level from center of rotation to a vertical line through 
center of gravity of the suspended load. 

Lifting is approved only in those areas for which ratings are shown in the rating chart. Blocks, slings, buckets, 
and other load carrying devices are considered part of the load. Retractable A-frame must be in fully raised posi-
tion for all ratings. Ratings in shaded areas are limited be strength of material, or factors other than stability. 
Main load line is 1-1/8 inch diameter with a minimum breaking strength of 143,000 pounds. Boom suspension 
line is 7/8 inch diameter with a minimum breaking strength of 79,600 pounds. Boom suspension pendants are 
1-3/8 inch diameter with a minimum breaking strength of 79,600 pounds. Boom suspension pendants are 1-3/8 
inch diameter with a minimum breaking strength of 211,000 pounds. 
Boom and jib erection is over the long end of the machine with idler tumblers blocked and with "Lift Rating" 
counterweight. 
Designed and rated to comply with ANSI Code B30.5. 

LOAD HOISTING DATA 
Maximum Lifting 
Capacity — Lbs.

Minimum 
Pts. of Line

Maximum Hoisting Distance * 

Main — R.H. Auxiliary — L.H. 

450,000 12 95' .	 35' 
449,427 11 103' 38' 
408,570 10 114' 42' 
367,710 9 126' 46' 
326,850 8 142' 52' 
285,990 7 163' 60' 
245,140 6 190' 70' 
204,280 5 228' 84' 
163,420 4 285' 105' 
122,570 3 380' 140' 
81,710 2 571' 211' 
40,850 1 1142' 422' 

*Based on 1-1/8diameter rope. 

BOOM AND JIB ERECTION

9211 Boom Length
Maximum Jib Length 

No. 9 No. 9HL No. 15 No. 16HL 

290' 0' 0' 0' 0' 
280' 30' 50' 30' 40' 
270' 50' 80' 50' 90' 
260' 50' 80' 50' 100'

92H BOOM COMPOSITION 
Boom 
Length 
(Feet)

30 Ft. 
92H 
Inner

20 Ft 
92H 

Center

10 Ft. 
92H 

Center

50 Ft 
92H 
Center

40 Ft 
92H 

Outer 

70 1 1 
80 1 1 1 
90 1 1 1 

100 1 1 1 1 
110 1 1 2 — 1 
120 1 1 1 
130 1 — 1 1 1 
140 1 1 1 1 
150 1 1 1 1 1 
160 1 1 2 1 1 
170 1 2 1 
180 1 1 2 1 
190 1 1 2 1 
200 1 1 1 2 1 
210 1 1 2 2 1 
220 1 3 1 
230 1 1 3 1 
240 1 1 3 1 
250 1 1 1 3 1 
260 1 1 2 3 1 
270 1 4 1 
280 1 — 1 4 1 
290 1 1 4 1

*GROUND PRESSURE 

*Based on gross machine weight equally 
ground bearing area.

NOTE: In accordance with varying material situations and the 
Company's policy of constant product improvement these 

distributed over	 specifications subject to change without notice and without 
incurring responsibility to units previously sold. 

'• Basic 92H Boom 
50" Shoes 	  12.0 PSI
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AMERICAN MODEL 9310 CRAWLER CRANE 

Al 
A 

(

N

	 N

H$

-4— L 

GENERAL DIMENSIONS 
A. Width of cab 	  11' 0" 
A l . Width over counterweight 	  13' 2" 
B. Height over cab 	  13' 7-1/8" 
C. Tailswing 	  17' 0" 
C 1 . Tailswing with A-frame, Lowered 	  24' 9" 
D. Center of pivot to center of boom foot 	  5' 0-3/4" 
E. Ground to center boom foot 	  6' 9-1/8" 
F. Height over A-frame, Lowered-Ctwt. On . • . 14' 8-5/8" 
F.	 Height over A-frame, Lowered-Ctwt. Off . . . 14' 9-7/8" 
F1. Height over A-frame, Raised 	  30' 3-5/8" 
G. Ground to bottom of counterweight 	  4' 5-3/8" 

PERFORMANCE 
TRAVEL SPEED-	 0  8 MPH 

SWING SPEED:	 2  28 RPM 

SINGLE LINE SPEED: 
Crane Hoist 	  165 FPM 
Third Drum 	  192 FPM 

or 	 142 FPM 

LINE PULL: 
Crane Hoist 	  40,000 lbs. SLP 
Third Drum 	  15,000 lbs. SLP 

or 	  21,000 lbs. SLP 

Performance figures are based on machine equipped with 
standard engine.

H. Minimum ground clearance under 
crawler base 	  1' 9" 

J. Center to center crawler tumblers 	  24' 2" 
K. Overall length of crawlers 	  28' 2" 
L. Center of rotation to center 

of drive tumbler 	  11' 0-1/4" 
P.	 Center of rotation to center 

of idler tumbler 	  13' 1-3/4" 
M. Width of tread shoes 	  50" 
N. Overall width over crawlers—

Extended 	 21' 1"
N 1 . Overall width over crawlers—

Retracted 	  18' 7" 

WEIGHTS 
Lifting crane with basic 70 ft. 

crane boom 	 360,270 lbs. 

Components removable for shipment: 
Counterweight 	 135,000 lbs. 
Crane block 	  6,000 lbs. 
Boom outer 	 10,070 lbs. 
Boom inner 	  6,200 lbs. 
Telescopic boom stops 	 300 lbs. 
Outer bail assembly 	  2,450 lbs. 
A-frame 	  5,320 lbs. 
Side frames, 50" shoes (2) 	 78,900 lbs. 
Crawler axles (4) 	 13,100 lbs. 
Torque tubes (2) 	 920 lbs. 
Carbody 	 28,400 lbs. 
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  بـرگ هاي استعلام ارزيابـي كيفـي تـأمين كنندگان 
  )قانون برگزاري مناقصات انجام خواهد شد 12براساس آيين نامه اجرايي بند ج ماده  كنندگان) (تـأمينكيفي مناقصه گران  ارزيابي (

  PO1/19/93مناقصه شماره 

  تن 225جهت جراثقال  H92 بوم متر 60 خريد       
  

 )   2(شمارهدفترچه

 با مستندات و مدارك همراه ارسال به خوانا و دقيق صورت اظهاري ) به خود ( فرم كنندگان تامين كيفي ارزيابي استعلام هاي برگ در مندرج شده درخواست اطلاعات كليه تكميل«توجه :
  . » باشد مي الزاميCD بر روي   PDFونيكي با فرمت يك نسخه اسكن شده كليه مدارك بصورت فايل الكتروشركت مهر به ممهور و امضا مجاز صاحبان امضاي

  شركت ملي نفت ايران

  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه

  كميسيون مناقصات

 11از 1



       
   

  :  اطلاعات كلي مناقصه گزار

  پايانه هاي نفتي ايرانشركت نام : 
  28پلاك  -مركزي يازدهم نفت -روبروي بانك سامان - ابتداي خيابان بيهقي - ميدان آرژانتيننشاني : 

  88534824 دورنما :              21432داخلي :      88536205 تلفن :

 PO1/19/93قصه :شماره منا
  

  تن 225جهت جراثقال  H92 بوم متر 60 خريد  موضوع مناقصه :
  

 از . شود دريافت رسيد و تحويل دبيرخانه گميسيون مناقصات  به مقرر موعد در كيفي ارزيابي فراخوانو استعلام اين شده درخواست مدارك انضمام به بايد كيفي ارزيابي استعلام شده تكميل هاي برگه
 هاي جدول در شده درخواست مدارك به ترتيب و جداگانه و منظم صورت به به را نياز مورد مستندات و مدارك كيفي، ارزيابي استعلام شده تكميل هاي برگه است خواهشمند محترم گران مناقصه
  .ودش نمي داده اثر ترتيب شوند، دريافت مقرر وقت از خارج يا بوده ناقص كه مداركي به است بديهي .دهند قرار پوشه يك در پيوست

 اطلاعات كلي تامين كننده
 :تلفن :                              شركت ثبت محل و تاريخ :                                        شركت ثبت شماره                                                           :شركت نام :

 : نمابر ) :                                                                                                                                                          اساسنامه طبق(شركت فعاليت موضوع

 :اقتصادي كد                                                                                         :نيكالكترو پست                                                                             :اينترنتي نشاني

 : ملي شناسه                                                                                                                                                          :شركت نشاني

 :مجاز امضاء صاحبان/ صاحب اسامي

 :صدور محل                                         : تولد محل و تاريخ :                             شناسنامه شماره                                  :پدر نام :                                        عامل مدير خانوادگي ونام نام

  : تحصيلي رشته                                                                         : تحصيلي مدرك                                            :همراه تلفن                            :                        ملي كد
  

 عامل مدير شناسنامه و ملي كارت تصوير ارائه همچنين.است الزامي اقتصادي كد و ملي شناسه همراه به رسمي روزنامه در شركت تغييرات آخرين و تأسيس آگهي اساسنامه، تصوير رائها:  يادآوري مهم

  .شود رسانده شركت مهر و تغييرات آخرين وآگهي اساسنامه طبق مجاز صاحبان /صاحب امضاء به بايد كيفي ارزيابي استعلام هاي برگه تمامي .باشد مي ضروري

  :  تأمين كنندهامضاء و مهر 

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه

 11از 2



       
   

  

  

  كنندگان ارزيابي كيفي تامين  معيارها وامتيازهاي: 1جدول شماره 

  . پذيرد صورت مي مناقصات قانون برگزاري 12 ماده ج بند نامه اجرايي آيين 24 ماده براساسارزيابي 

يف
رد

  

  A امتياز   شرح معيار
  

)Bضريب وزني (
  

  ملاحظات
  امتيازات از جداول و مدارك ذيل استخراج مي گردد.

  1 شماره فرم  1    مالي  توان  1
  2 شماره فرم  1    شهرت  حسن و قبلي مشتريان ارزيابي  2
  3 شماره فرم 1  توليد مرتبط با هاي استاندارد 3
  4 شماره فرم  1    نظر مورد زمينه در ودانش تجربه داشتن  4
  5 شماره فرم  1    ومحصولات خدمات كيفيت ضمينت  5
  6فرم شماره   1    حسن سابقه   6
  7فرم شماره   1    نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي)  7
  8فرم شماره   1    ظرفيت توليد  8
      100  جمع امتياز 

  نمايد.مي ارائه  در اين خصوص يابي كيفي مناقصه گران از هر لحاظ صحيح بوده و تمام مدارك لازم رامي نمايد كه اظهارات و اطلاعات مندرج در فرمهاي استعلام ارز مناقصه گر تعهد : 1
  ) ايجاد نخواهدكرد.پايانه هاي نفتي ايران تكميل و ارائه اين فرمها و مدارك مربوطه هيچگونه حق يا تعهدي در خصوص شركت در مناقصه براي دستگاه مناقصه گزار (شركت  : 2
  .داشتدرخواست استرداد مدارك ارسالي را از دستگاه مناقصه گزار نخواهد  حق  قصه گر تحت هيچ شرايطيمنا : 3
       در ارزيابي كيفي مي باشد..اعلام شده تائيد صلاحيت كيفي هر يك از تامين كنندگان منوط به كسب حداقل  امتياز  : 4
 .شركت كنندگان در مناقصه حذف خواهد شد ليست و از ورد لاعات غير موثق  ويا ادعاي نادرستي به مناقصه گزار ارائه شده مسئوليتهاي ناشي از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده وطبق مقررات برخدر صورتيكه در هر مرحله از مناقصه  مشخص شود كه اط :5

  مين كننده :امضاء و مهر تأ
  
  

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه
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   مالي توان ارزيابي : معيار1 شماره فرم

  توان ماليارزيابي 

يف
رد

  

  معيار  شرح
  

  سال به مربوط ريال ميليون به مبالغ
  توضيحات

1388  1389  1390  1391  1392  

1  
 سالانه، متوسط ماليات برابر يكصد)100( 

 علي و مالياتهاي قطعي اسناد به مستند
  شده پرداخت الحساب

          
 از يكــي حــداقل ارائــه

 4  الـي  1رديفهاي  مدارك
 زيابيار جهت جدول اين
 .اسـت  الزامـي  مالي توان

صـورتي   در امتيـاز  حداكثر
 مبلغ كه شد خواهد احراز

 و معـادل  برآوردي مناقصه
ازمقـادير   يكـي  از كمتـر  يا

 باشـد،در  4الي  1 رديفهاي
 توان صورت امتياز اين غير
 مي كاهش تناسب به مالي
  .يابد

  

2  
 آخرين فروش درصد پنج و بيست)25(

 و قراردادها به ندفروش، مست /توليد  سال
  شده تأييد مالي صورتهاي با فروش اسناد

          

 به ثابت،مستند داراييهاي درصد ده  3
            داراييها بيمه گواهي يا رسمي اظهارنامه

تاييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات   4
            مالي و اعتباري معتبر

  

  . دباش مي الزامي  شده حسابرسي مالي صورتهاي ارائه  * 

 مين كننده :امضاء و مهر تأ

  

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه
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  : شهرت حسن ، قبلي مشتريان ارزيابي:  2 شماره فرم

  . ميگردد تعيين زير جدول بشرح) تعهدات بموقع انجام و پشتيباني خدمات كيفيت برداري، بهره دوره در عملكرد كالا، كيفيت( نظير مواردي به باتوجه قبلي مشتريان ارزيابي امتياز
  .بود خواهد يادشده امتياز تعيين ملاك گذشته سال پنج درحداكثر قبلي مشتريان ارزيابي تيازام ميانگين

  

  ارايه مدارك لازم وبا تشخيص ومسووليت مناقصه گزار قابل پذيرش است.-1
  داد جهت رويت لازم است.اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده ، موضوع ومبلغ هر قرار -2
 

  :مين كننده امضاء و مهر تأ

  

  

  ارزيابي مشتريان قبلي وحسن شهرت از كالاي موردنظر

  رديف
  

  معيار شرح
  كالاهاي فروخته شده/ارزيابي مشتريان وشرح ليست

كيفيت
  كالا

عملكرد در دوره
  بهره برداري

كيفيت خدمات
  پشتيباني

نجام به ا
  موقع تعهدات

  
  خريدار مطلع مقام وشركت  نشاني ، نام

  همراه
  تلفن

 فاكس 

         امتياز  
1            
2            
3            
4            

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه
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  ها استاندارد ارزيابي:  3 شماره فرم

  الف)استانداردهاي قابل قبول
  ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد مؤسسه  ،(IPS) نفت وزارت هاياستاندارد -1
 BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO :مانند صنعتي كشورهاي تخصصي يا ملي استانداردهاي - 2

   كيفيت معتبر هاي گواهينامه ساير وISO 14000، ISO9000 ،  ISO 18000  سري نظير كيفيت استاندارهاي - 3
 )تيم فني خريداريا   شخص ثالث بازديد كارشناسيارايه  -2و   ارايه گواهي نامه هاي معتبر- 1(استاندارهاي مرتبط  يااستانداردهاي مشابه ب)        

 
  مين كننده :امضاء و مهر تأ       

  
 

    ها ستانداردرزيابي  اا  

رديف

  شرح معيار 
  
  
     شرح كالاهاي فروخته

  

ب) استانداردهاي مشابه الف)استانداردهاي قابل قبول
 استاندارهاي مرتبط  يا

  خريدار مطلع مقام وشركت  نشاني ، نام

  همراه
  تلفن

 فاكس  داستاندار
  كيفيت

استاندارد 
  توليد

 استاندارد
    نحوه نصب 
  يا بهره برداري

ارايه گواهي
نامه هاي 
  معتبر

بازديدارايه
  كارشناسي

  
1             
2             
3             
4             

             

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه
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  )گذشته سال  5درمناقصه  موضوع با مرتبط ،مشتريان فروش كالا به ( قراردادهاي– ودانش تجربه داشتن : 4 شماره فرم

 تكميل همه ستونها ومهر وامضا برگه جهت اخذ امتياز الزامي است. - 1

  داكثر امتياز اين بخش كارهاي مشابه با بالاترين مبلغ  ارائه گردد(حداكثر چهار كار مشابه در پنج سال گذشته)به منظور كسب ح - 2
  امتياز كارهاي غير مشابه ويا با مبلغ كمتر از مبلغ برآوردي نسبت به نوع ومبلغ مناقصه مذكور محاسبه ولحاظ مي گردد. - 3
 .است باشد،الزامي ويا الحقيهامضاء قرارداد به مربوط وصفحه قرارداد مدت قرارداد، ،مبلغ قرارداد موضوع ، قرارداد طرفين: هاي قسمت ندهكن مشخص كه قراردادهاي از صفحاتي تصوير ارائه - 4

  مين كننده :امضاء و مهر تأ          

  

 

يف
رد

  

  فروش قرارداد موضوع
  قرارداد مبلغ

  )ريال ميليون(

 تاريخ

  خريدار فاكس /تلفن  خريدار مطلع مقام و نشاني ، نام  فروش

1    
  

        

2    
  

        

3    
  

        

4    
  

        

5    
  

        

6  
  

          

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه
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 محصولات و خدمات كيفيت تضمين ارزيابي : معيار 6 شماره فرم

  

  

  ارائه مدارك مثبته در خصوص معيارهاي فوق الزامي است.
  

  مين كننده :امضاء و مهر تأ

  
  

  

  

    محصولات و خدمات كيفيت تضمين  

 تلفن/فاكس نام شركت ومقام مطلع ضعيف متوسط خوب عالي  شرح معيار   رديف

          امتياز
          نحوه تضمين محصولات و گارانتي  1

          نحوه تامين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده  2

          چگونگي بسته بندي و حمل و نقل  3

          آموزش چگونگي نصب  4

          اربرد و نگهداري و تعميراتآموزش ك  5

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه
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  : معيار حسن سابقه  5فرم شماره                 

  

  

  

  

  

  

 الزامي است. اخذ امتيازارايه مدارك مثبته جهت  - 1

  با ارزيابي هاي ساير شركتها يكسان مي باشند.دراولويت هستند اما از نظر اخذ امتياز )گازو پتروشيمي ،كالاهاي فروخته شده به شركتهاي تابعه (نفت ارزيابي  - 2

  

  مين كننده :امضاء و مهر تأ

   

  حسن سابقه امتيازدهي 
  رديف

  
  جمع امتياز ضعيف متوسط خوب عالي  معيار  شرح

           امتياز
         كيفيت كالا ي فروخته وتحويل شده  1

         كفايت كاركنان  2

         زمان بندي تحويل كالا  (تحويل بموقع)  3

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه
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  1- 1فرم شماره    *

  .....................ثبت : ....................... تاريخ...................................................................................... ثبت محل و ...... شماره............................................. شركت : .... نام
  ...............................................................................اساسنامه : .................................................................................................................. در شده مشخص عاليتف نوع
  ..........................................: ) مهوري..ج رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه كشور (معاونت ريزي برنامه مديريت سازمان اعلان اساس بر شركت بندي رتبه

  ...............دپستي :  ......................ك................................................................................................................................................................................... نشاني شركت :
  ........................................ تلفن : ................................................................ فاكس : ................................................................................................. پست الكترونيكي :

  :  تغييرات) آخرين آگهي گر (براساس مناقصه مديره هيأت اعضاء

  آدرس و تلفن  كد ملي  سمت  نام نام خانوادگي رديف
1      
2      
3      
4      

  : شركت اجرايي مديران سمت و خانوادگي نام و نام

  آدرس و تلفن  كد ملي  سمت  نام نام خانوادگي رديف

1      
2      
3      
4      

  
 : مناقصه موضوع اجراء با ارتباط در شركت توانمندي ميزان

 گردد). پيوست صه (ليستمناق موضوع با مرتبط و نياز مورد تجهيزات - 1
  ) .گردد پيوست ليست(  مناقصه موضوع با مرتبط و نياز مورد هاي تخصص داراي انساني نيروي - 2

  

 :كاري سوابق و كننده تامين مالي توان
 شركت شده ثبت سرمايه - 1
 ) .گردد ضميمه مالي سال آخرين مالي تراز از اي نسخه( شركت مالي تراز آخرين - 2
 گذشته سال 5 ) در قرارداد شماره و تاريخ ذكر (با تابعه هاي شركت و نفت وزارت با منعقده قراردادهاي - 3
 گذشته سال 5 ) در قرارداد شماره و تاريخ ذكر (با دولتي غير و دولت به وابسته يا دولتي دستگاههاي ساير با منعقده قراردادهاي - 4

 مربوطـه  مستندات 4 و 3 بندهاي اظهار به مربوط سوابق وجود صورت در و الزامي گر مناقصه شركت توسط 2 و 1 بندهاي به مربوط مدارك ارائه

  . گردد ارائه
     گردد. ارائه جداگانه و ضميمه درخواستي مدارك و تكميل كنندگان تامين بوسيله بايستي فرم اين   *
 :  تأمين كنندهامضاء و مهر   
 
 
 
 
 
 

                             

  

  فرم اطلاعات شركت هاي حاضر در مناقصه 
  برگ استعلام ارزيابي كيفي تامين كنندگان 

 مناقصه شماره 

  شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه
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  به : كليه مناقصه گران 
  
  

  به با امور حقوقي وقراردادهاموضوع: ضرورت مكات
  
  

 واحد با "لزوما و "اعلام برنده مناقصه گران ضرورا مراحل برگزاري مناقصه تا زمان تعيين و با عنايت به اينكه در
همين اساس اعلام مي گردد كليه مناقصه گران جهت دريافت  بر قراردادها درارتباط مي باشند، حقوقي و امور

 حقوقي و به مكاتبه با رييس امور مجاز "فني صرفا احتمالي به امتيازات مكتسبه كيفي وهرگونه اطلاعات واعتراض 
 واحد متقاضي،كميته ارزيابي كيفي، مديرعامل، مراجع اعم از به ساير مكاتبات صورتي كه در قراردادها بوده و

 "صرفا و  ايه نخواهد شدمنعكس گردد به مكاتبات ارسالي هيچگونه پاسخي ار كميسيون مناقصات ،حراست و .... 
  قراردادها منعكس شده باشد. امورحقوقي و به واحد اقدام قرارخواهند گرفت كه موردمكاتباتي 

  لذا ضرورت دارداين مهم دركليه مكاتبات مدنظر قرارگيرد.
  
  
  

  
  

 شركت ملي نفت ايران
  نفتي ايران (سهامي خاص)هاي  شركت پايانه

  با تشكر
  فرامرز محمدي

  دبيركميته فني بازرگاني
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